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Materialforschung
und Produktentwicklung
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1963 geboren in Schlitz (Deutschland)

1983 - 1988 Physik-Diplom-Studium an der Uni-
versitat Innsbruck, Theoretische Physik

1988 - 1993  Doktoratsstudium an der Universitat
Innsbruck, Experimentalphysik

1996, 1998, Geburt der gemeinsamen Sohne und

2001 Tochter mit Dr. D. Steinmdller

1993 Grundung ,Physikalisches Biro Stein-
muller GmbH* mit Dr. D. Steinmuller

1996 Grundung ,, !-BeSt coating Hartstoff-
beschichtungs GmbH* mit Dr. D.
Steinmuller

2000 European Awards for the Spirit of

Enterprise - winner for category: ,Most
Innovative European Enterprise”
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bis 2008 Management und Teilnahme an mehre-
ren nat. und internat. Forschungspro-
jekten

seit 2007 Vorstandsmitglied der OPG

2008 Mitglied im ,steering board of the Dia-
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Schon wahrend des Physikstudiums hatte ich gemeinsam mit meinem Mann
den Traum, das Wissen der Physik in einer eigenen kleinen Firma mit innova-
tiven Produkten der Welt zuganglich zu machen. Im Keller begann 1993 der
Traum reelle Formen anzunehmen - wir bauten eine Forschungsanlage zur
Herstellung von Diamantschichten aus Methan (im Prinzip Erdgas)

und Wasserstoff auf und es zeigte sich, dass dieses Verfahren eine
Plattformtechnologie mit vielfaltigen Anwendungsmaoglichkeiten dar-

stellte. Im Laufe der letzten 15 Jahre fuhrte dies sowohl zu neuen
Produkten, als auch zu neuen Forschungsprojekten. Fokus dabel

wurde immer auf anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung

gelegt.

In den ersten Jahren zeigte sich, dass die Verbesserung von Werk-

"#$%&™ ()*+",-./'-01"-2"'345 #,$-6%,-6"'3*+1"0",", 7-+%*+5&'531 -
ven, neuartigen Materialien eine hohe Relevanz am Markt besitzen.
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Produktivitat wird immer bedeu-

tender. Durch die neuen I-BeSt Diamantschichten konnte nicht nur

die Lebensdauer der Werkzeuge drastisch erhdéht werden, sondern
5#*+-01"-8)'9"7-&"()*+",'5#1%;"19#,0<45,(#33-%491=1"9->"0",?-
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Materialien wie kohle- oder glasfaserverstarkte Kunststoffe sinnvoll
bearbeitet werden. Diamantschichten lassen sich nicht nur fur mechanische
oder tribologische Anwendungen einsetzen, sondern bieten auf Grund ihrer
einzigartigen physiko-chemischen Eigenschaften ein breites Spektrum an
Anwendungen in den Bereichen Biosensorik, Implantologie aber auch in der
MEMS-Technologie (micro electro mechanical systems).

S"19-CDDE-;%,,9"-1,-2#35==",5'&"19-=19-0"'- Medizinischen Universitat Inns-

bruck (Mund-,Kiefer- und Gesichtschirurgie) und bedeutenden Implantather-

stellern die Diamantschicht derart weiter entwickelt werden, dass einerseits
die chemische und mechanische Stablilitat der
Implantate erhoht wurde und andererseits die
mit nanokristallinen Diamantschichtenvergutete
&"'()*+"- 3*+,"AA""3- F1,+"1A",- 1,- 0",- G,%-
chen, aber auch ins Weichgewebe ermadglicht.
In-vivo-Tests wurden erfolgreich abgeschlossen,
eine klinische Studie beginnt Ende 2008.

Diamantschichten eignen sich hervorragend als

aktives und passives Transducermaterial von Bio-

sensoren. Es konnten aufgrund der leichten

Funktionalisierung mit Biorezeptoren, der hohen
F=4H,0A1*+;"19+#,0-$"1,$39",-81,9"$#,039'1="-

Sensoren entwickelt werden, die es ermdoglichen

kleinste Analyten zu detektieren. Derzeit wird ein Bild oben

konkretes Projekt zur markerfreien DNA-Analyse Diamantbeschichetes Hart-

fiir real-time monitoring von Wirksamkeit von metallwerkzeug zur wirtschaft-
Pharmaka initiiert lichen Bearbeitung von faser-

verstarkten Kunststoffen
Weite'-:%,,9"-"1,-3%%$",5,,9"3-JFJ<KL5#9"1A-1,-2#35=="5'&"19-=19-MJFN-1 -

Belgien hergestellt und erfolgreich getestet werden. Dabei handelt es sich um Bild links
1 1 * 11 1 n__ I O 1 1 11 11 1 1 0 11} 0 Unter Vakuum Werden aUS
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: : . L Methan und atomarem Was-
von Diamant (>1.000 GPa) kleinste Massen bis in den atomaren Bereich Uber serstoff nanokristalline Dia-
Frequenzanderungen detektieren kann. Einsatzbereiche sind sowohl in der mantschichten auf Hartmetall-
Umweltanalytik als auch in der Biosensorik geplant. plattchen abgeschieden

Querdenker und kreative Kopfe fordern

»Wiinsche sind ein bisschen wie Seifenblasen, sie zerplatzen irgend-
wann. Es ware schon, wenn die nachste Generation von Physikerin-
nen auch ihre eigenen Traume und Wunsche verwirklichen kdnnten,
Moglichkeiten existieren, und Infrastruktur geschaffen wird, um auch
Querdenkern und kreativen Kopfen, die nicht ins System passen,
Spielraum zu geben und somit so manche Innovation nicht zu ver-
hindern.«




